
Sensore termico con display LCD 

Art. n. 7009986

NOTA!
Non smontare il dispositivo. In caso di difetti, contattare il ri-
venditore, il quale a sua volta contatterà il Centro assistenza 
e, se necessario, spedirà il dispositivo in riparazione.

Usare esclusivamente le batterie indicate. Sostituire sempre 
le batterie deboli o scariche con un set completo di batterie 
nuove di capacità massima. Non utilizzare batterie di mar-
che o capacità diverse. Rimuovere le batterie dall’unità se 
questa rimarrà inutilizzata per un periodo prolungato.

NOTE SULLA PULIZIA
Scollegare il dispositivo dall’alimentazione o rimuovere le 
batterie prima della pulizia.

NOTA!
Per l’esterno del dispositivo, usare esclusivamente un pan-
no asciutto. Per evitare danni ai componenti elettronici, non 
utilizzare detergenti liquidi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Sensore esterno, istruzioni per l’uso, batterie necessarie 
(non incluse): 2 batterie (1,5 V, tipo AAA/LR03)

CARATTERISTICHE DELL’UNITÀ REMOTA

A

B

C

E

F

D

A  DISPLAY (LATO ANTERIORE)
Mostra la temperatura e il canale corrente.

B  INDICATORE LED (LATO ANTERIORE)
Lampeggia quando i segnali vengono trasmessi.

C  SUPPORTO A MURO
Per il montaggio del sensore a parete.

D  RESET
Ripristina tutte le funzioni dopo il cambio canale.

E  SET CANALE DI TRASMISSIONE (1-3)
Canale di ingresso per la stazione meteorologica. Impost-
are il canale prima di inserire le batterie.

F  VANO BATTERIE
Il dispositivo richiede 2  batterie AAA/LR03 1,5 V.

G  COPERCHIO VANO BATTERIE
Il dispositivo richiede 2  batterie AAA/LR03 1,5 V.

PRIMO UTILIZZO
1.  Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. 	Impostare il canale desiderato con l’interruttore. Se si 

utilizza un solo trasmettitore, lasciare la selezione a “1”.
3. 	Inserire 2 nuove batterie AAA/LR03 da 1,5 V rispettando 

la polarità corretta.
4. 	Usare un oggetto appuntito per premere il tasto “RESET” 

situato nel
	 vano batterie.
5. 	Chiudere il coperchio del vano batterie e collocare 

l’unità nel luogo desiderato.

Anche se il sensore esterno resiste alle intemperie, non va 
esposto alla luce solare diretta, alla pioggia o alla neve.

CONSIGLI DI CONFIGURAZIONE:
Seguire le istruzioni riportate di seguito per garantire un 
funzionamento ottimale del dispositivo:
1. Assegnare un canale a ciascuna unità trasmittente 

esterna.
2. Posizionare l’unità ricevente e l’unità trasmittente a non 

più di 1 metro di distanza l’una dall’altra; sull’unità prin-
cipale attivare la ricerca manuale dei segnali disponibili 
da tutti i sensori esterni collegati (stazione meteo non 
inclusa nella fornitura). 

GARANZIA & ASSISTENZA
Il periodo di garanzia legale è di 2 anni a decorrere dalla 
data di acquisto. Per prolungare volontariamente il periodo 
di garanzia come indicato sulla confezione regalo è neces-
sario registrarsi presso il nostro sito Web.

I termini completi della garanzia, le informazioni sul 
prolungamento del periodo di garanzia e i dettagli del nostro 
servizio assistenza sono consultabili al seguente indirizzo: 
www.bresser.de/warranty_terms.

SMALTIMENTO
I materiali di imballaggio devono essere smaltiti nel 
modo appropriato, a seconda del tipo, ad esempio car-
ta o cartone. Contattare il servizio di smaltimento rifiu-

ti locale o le autorità comunali preposte per informazioni su 
come eseguire correttamente lo smaltimento.

Non smaltire dispositivi elettronici nei normali rifiuti 
domestici! Ai sensi della direttiva 2002/96/CE del 
Parlamento europeo sullo smaltimento di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, e al suo recepi-

mento nella legislazione italiana, i dispositivi elettronici usati 
devono essere smaltiti separatamente e riciclati nel rispetto 
dell’ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Con la presente Bresser GmbH dichiara che il tipo 
di dispositivo identificato con il codice: 7009986 è 
conforme alla Direttiva: 2014/53/UE. Il testo 

completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile 
al seguente indirizzo Internet: 
www.bresser.de/download/7009986/CE/7009986_CE.pdf

DATI TECNICI:

Misurazione
Intervallo temperatura: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Risoluzione temperatura: 0,1 °C/°F

Trasmissione
Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz 
Potenza massima di trasmissione: < 10 mW
Portata di trasmissione: 30 metri (campo libero)

Alimentazione
2 batterie AAA/LR03 da 1,5 V (non incluse)

IT  Istruzioni per l’uso

Avvertenze generali

  PERICOLO!
Questo dispositivo contiene componenti elettronici che 
funzionano tramite una sorgente di alimentazione (alimen-
tatore e/o batterie). Non lasciare i bambini soli durante l’uso 
del dispositivo. Usare il dispositivo esclusivamente come 
descritto nel manuale; diversamente, esiste il rischio di fol-
gorazione.

I bambini possono usare il dispositivo solo sotto la sorve-
glianza di un adulto. Tenere il materiale di imballaggio, come 
buste di plastica ed elastici in gomma, fuori dalla portata dei 
bambini, poiché possono causare soffocamento.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Accertarsi 
di installare le batterie nel modo corretto. Le batterie scari-
che o danneggiate possono provocare ustioni se vengono 
a contatto con la pelle. Se necessario, indossare guanti di 
protezione adeguati.

 PERICOLO!
Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Usare 
esclusivamente le batterie indicate. Non cortocircuitare 
il dispositivo o le batterie, non gettarli nel fuoco. Il calore 
eccessivo o un uso improprio potrebbero causare cortocir-
cuiti, incendi o esplosioni!

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE - 46414 Rhede
Germania

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Gran Bretagna

Assistenza:
Web: www.bresser.de/meteo
service@bresser.de M

an
ua

l_7
00

99
86

_S
en

so
re

-te
rm

ic
o-

es
te

rn
o_

it_
BR

ES
SE

R_
v0

12
02

4a

B

www.bresser.de/warranty_terms

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA

www.bresser.de/P7009986

DOWNLOAD MANUALE:


