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GRUNDBEDIENUNG

Zunächst müssen Sie sich mit der grundlegenden Bedienung der Altazimut-Montierung vertraut machen.

Bewegen der APZ Montierung

Die Montierung wurde entwickelt, um die Achsen ohne Klemm-

schrauben bewegen zu können.

Die Nachführung und Feineinstellung erfolgen manuell über die 

Feineinstellungsknöpfe.

Horizontale DrehachseHorizontale Drehachse

Vertikale DrehachseVertikale Drehachse

Bewegt sich Bewegt sich 
entlang  entlang  
der Höhenachseder Höhenachse

Azimut-Feineinstel-Azimut-Feineinstel-
lungsknopflungsknopf

Altituden-Feinein-Altituden-Feinein-
stellungsknopfstellungsknopf

ANWENDUNG

Ändern der Rutschkupplungs-Einstellung

Die Spannung der Rutschkupplung kann je nach Bedarf in Höhen- und Azimutachse eingestellt werden.

Die Position der jeweiligen Einstellschrauben ist in der Abbildung dargestellt.

Stellen Sie die Spannung der Rutschkupplung ein, indem Sie die Einstellschrauben mit dem mitgelieferten 4-mm-Innensechskant-

schlüssel lockern oder anziehen. Halten Sie den optischen Tubus unbedingt fest, während Sie die Einstellschraube lösen, da sich dieser 

Vorgang schnell auf das Gleichgewicht auswirken kann.

Azimut-EinstellschraubeAzimut-Einstellschraube

Altituden-Altituden-
EinstellschraubeEinstellschraube

4-mm-Innensechskantschlüssel4-mm-Innensechskantschlüssel

1

2
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ANWENDUNG

Stromversorgung

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung am Deklinationskörper. Öffnen Sie die Abdeckung des Polsucher-Fensters am Deklina-

tionskörper. Drücken Sie den Haken am Körper nach unten und ziehen Sie die Deklinationskörperabdeckung heraus, indem Sie den 

Haken und das Fensterloch mit den Fingern hochziehen. 

Verwendung von AA-Batterien

Hinweis:

Hinweis 1:

Hinweis 2:

Stromversorgung nur für das R.A.-Motormodul:

Stromversorgung der R.A.- und DEC-Motormodule:

Das R.A.-Motormodul ist als Ergänzung zur APZ Montierung erhältlich. Dazu gehört das STAR BOOK ONE und es wird mit AA-Batterien 

oder einer externen USB-Batterie betrieben.

Wenn Sie die Montierung automatisch entlang der Höhen- und der Azimut-Achse bewegen wollen, benötigen Sie sowohl das R.A.- als 

auch das DEC-Motormodul. Die folgenden Anforderungen gelten, wenn Sie eine externe Stromquelle wie z. B. eine externe mobile USB-

Batterie für die APZ Montierung verwenden. 

Die USB-Batterie für die externe Stromversorgung mit 0,5 Ampere und mehr ist erforderlich.

Der USB-Micro-B-Stecker wird benötigt.

Die USB-Batterie für die externe Stromversorgung mit 1,0 Ampere und mehr ist erforderlich. Der USB-

Micro-B-Stecker wird benötigt. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung wird der DEC-Motor 

angehalten und die Meldung "Y-Motor Stop" wird eingeblendet.

Die USB-Batterie mit externer Stromversorgung entspricht dem DCP (Dedicated Charging Port) der USB-Batterie-Ladespezifikation, 

Rev 1.1 ist erforderlich.

Es werden Alkalibatterien der Größe AA oder wiederaufladbare Ni-MH- oder Ni-Cd-AA-Batterien empfohlen.

Polsucher-FensterPolsucher-Fenster

Deklinationskörper-Deklinationskörper-
AbdeckungAbdeckung

HakenHaken

Deklinationskörper-AbdeckungDeklinationskörper-Abdeckung

Legen Sie vier AA-Batterien in das Batteriefach im Inneren des 

Deklinationskörpers ein und achten Sie dabei auf die Polarität 

der Batterien.

Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Wenn die Batterien entladen sind (ihre Spannungsleistung sinkt), 

beginnt die Anzeige auf dem STAR BOOK ONE zu blinken. Tauschen 

Sie in diesem Fall die Batterien gegen neue (oder vollständig auf-

geladene) Batterien aus.

Verwenden Sie AA-Batterien mit der gleichen Ladung. Mischen 

Sie keine neuen Batterien mit alten Batterien. Dies könnte zum 

Auslaufen von Batterieflüssigkeiten führen.

1

3

2

1

Y motor 
stop
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ANWENDUNG

Verwendung einer externen USB-Stromversorgung

StromanschlussStromanschluss
(USB-Micro-B:  5V)(USB-Micro-B:  5V)

USB-Micro-BUSB-Micro-B
AnschlusskabelAnschlusskabel

Hinweis 1:

Die externe USB-Batterie hat Vorrang vor den AA-Batterien, wenn Sie den Strom einschalten, während die AA-Batterien im Batteriefach 

sind.

Hinweis 2:

Wenn die externe USB-Batterie leer ist (ihre Spannung sinkt), beginnt die Anzeige auf dem STAR BOOK ONE zu blinken. Tauschen Sie in 

diesem Fall die externe USB-Batterie gegen eine neue (oder vollständig aufgeladene) aus.

Verwenden Sie eine handelsübliche externe USB-Batterie mit USB-Micro-B-Stecker

Schließen Sie die externe USB-Batterie mit einem USB-Micro-B-Verbindungskabel an den Stromanschluss des R.A.-Motormoduls an, 

wie in der Abbildung gezeigt.

Vorsicht 1:

Achten Sie darauf, den Strom auszuschalten, bevor Sie die externe USB-Batterie entfernen, während die AA-Batterien im Batteriefach 

sind. Dies führt zwar nicht zu Schäden, kann aber einen Bedienungsfehler verursachen oder Ihre Einstellungen auf dem STAR BOOK 

ONE löschen.

Vorsicht 2:

Wenn Sie das Netzkabel ausstecken, achten Sie darauf, dass Sie es am Stecker festhalten und gerade herausziehen. Das Ziehen am 

Kabel kann zum Bruch eines Drahtes führen.

Vorsicht 3:

Vermeiden Sie es, an einem Teil des Stromkabels in der Nähe der Stecker zu ziehen oder es zu biegen. Dies kann dazu führen, dass ein 

Draht reißt.

Vorsicht 4:

Verwenden Sie das Stromkabel nicht im zusammengebundenen Zustand. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.
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ANWENDUNG

Module für die APZ Montierung

Gegengewicht

AP Gegengewichtsstange

Konischer Sicherungsring

AP Deklinationskörper-
Einheit (mit Batteriefach)

Manuelles Fein-
einstellungsmodul

AP Klemmhebel

AZ Gegengewicht

Manuelles Fein-
einstellungs-
modul

DEC-Motormodul

AP Klemmhebel

Gegengewicht

Kugelkopf Kugelkopf

Schwalbenschwanz-
schiene PG

AP Kopfeinheit

Montierungskopf-Basis 
(Mount Head Base)

STAR BOOK ONE Controller

Kopfeinheit mit AP Klemmbefesti-
gung (Clamp Mount Head Unit)
(oder Kopfeinheit mit AP Klemm-
befestigung H (Clamp Mount Head 
Unit H))

Modul-Basis

Zusätzliche Gegen-
gewichtsstange

R.A.-Motormodul

AP Montage-Basis

SXG oder APP-TL Stativ

AP Klemmhebel

AP Polachsenkörper-Einheit

Manuelles 
Feineinstellungsmodul

AP Klemmhebel

AP Polachsenkappe

Polsucherfernrohr 
 PF-L

Aufbau-Schema zur APZ Montierung 

Die APZ Montierung setzt sich aus verschiedenen Modulen und Teilen zusammen. Das System kann leicht individuellen Bedürfnissen ent-

sprechend umgestaltet oder aufgerüstet werden.

Die Polachsenkörper-Einheit, der R.A.-Motor und das DEC-Motormodul sind mit internen elektrischen Kontakten versehen. Wenn die 

Module miteinander verbunden sind, leiten diese den Strom weiter

Das R.A.-Motormodul ist mit einem Anschluss für die Steuerung und einem Anschluss für die externe Stromversorgung (USB-Micro-B) 

ausgestattet. Das R.A.-Motormodul ist unerlässlich, wenn Sie die externe Stromversorgung nutzen möchten.

Die AP Deklinationskörper-Einheit hat ein eingebautes Batteriefach als Stromquelle.

Kopfeinheit mit AP Klemmbefesti-
gung (Clamp Mount Head Unit)
(oder Kopfeinheit mit AP Klemm-
befestigung H (Clamp Mount Head 
Unit H))
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Manuelles 
Feineinstellungsmodul

AP Polachsenkappe

ANWENDUNG

Varianten der APZ Montierung

Bestehend aus: APZ Montierungs-Einheit

Bestehend aus: APZ Montierungs-Einheit

Gegengewichtsstange (mit Sicherungsring)

R.A.-Motormodul mit STAR BOOK ONE Set

AP Polachsenkörper-Einheit

Schwalbenschwanzschiene PG

Kugelkopf

Beispiel 1:

AP Montierung mit manueller Feineinstellung

Beispiel 2:

Verwendung der APZ Montierung für Zeitrafferaufnahmen

Kopfeinheit mit AP Klemm-
befestigung (Clamp Mount 
Head Unit)

Manuelles Feineinstellungs- 
modul

AP Polachsenkörper-
EinheitAP Gegengewichts-

stange

AP Deklinationskörper-
Einheit 

Manuelles Feineinstellungsmodul

APZ Montierungs-
Einheit

APZ Montierungs-Einheit

Schwalbenschwanz-
schiene PG

Kugelkopf

R.A.-Motormodul

DSLR 
(im Handel 
erhältlich)
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ANWENDUNG

Wechseln der Module

Beispiel 1: Umbau der APZ Altazimut-Montierung in die AP Äquatorialmontierung (mit manueller Feineinstellung)

Entfernen Sie vor dem Modulwechsel den optischen Tubus, die Gegengewichtsstange und die Steuerung. Nehmen Sie die Batterien aus 

dem Batteriefach heraus und trennen Sie die externe Stromversorgung ab, falls sie angeschlossen ist.

Montieren Sie die AP Gegengewichtsstange und die AP Polachsenkörper-Einheit an der APZ Montierung.

Entfernen Sie das APZ Gegengewicht.

Das APZ Gegengewicht löst sich, wenn Sie es gegen den Uhrzei-

gersinn drehen. Achten Sie darauf, das Gegengewicht nicht fallen 

zu lassen, da dies das Gerät schwer beschädigen oder zu Verlet-

zungen führen könnte.

Entfernen Sie die Deklinationskörper-Abdeckung. Öffnen Sie das Polsucher-Fenster auf der Deklinationskörper-Einheit, indem Sie den 

Verschluss nach unten schieben. Während Sie den Haken an der Unterseite des Deklinationskörpers nach unten drücken, ziehen Sie-

die Deklinationskörper-Abdeckung heraus, indem Sie den Haken und das Fensterloch mit den Fingern einklemmen und hochziehen.

Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben am Deklina-

tionskörper wie in der Abbildung gezeigt mit dem 4-mm-Innen-

sechskantschlüssel.

Entfernen Sie die Deklinationskörper-Einheit einschließlich des 

manuellen Feineinstellungsmoduls. Achten Sie darauf, den De-

klinationskörper beim Lösen der Schrauben festzuhalten.

Vorsicht:

Die elektrischen Kontakte des Deklinationskörpers sind sehr 

empfindlich. Achten Sie darauf, sie nicht mit den Fingern oder 

anderen Gegenständen zu berühren.

Elektrischer Elektrischer 
KontaktKontakt

DeklinationskörperDeklinationskörper

Nach dem Entfernen des DeklinationskörpersNach dem Entfernen des Deklinationskörpers

Manuelles Feineinstel-Manuelles Feineinstel-
lungsmodullungsmodul

DeklinationskörperDeklinationskörper

4-mm-Innensechs-4-mm-Innensechs-
kantschlüsselkantschlüssel

HakenHaken

Deklinationskörper-AbdeckungDeklinationskörper-Abdeckung

Polsucher-FensterPolsucher-Fenster

AZ GegengewichtAZ Gegengewicht
1

2

3
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Lösen Sie die drei Innensechskantschrauben am manuellen Feineinstellungsmodul mit dem 3-mm-Innensechskantschlüssel. Entfer-

nen Sie das manuelle Feineinstellungsmodul.

ANWENDUNG

Entfernen Sie die AP Montage-Basis vom Stativkopf. Lösen Sie die Feststellschraube für die Beinstreben und heben Sie die Beinstre-

ben an, sodass Sie die Mittelsäule drehen können. Die AP Montage-Basis löst sich, wenn Sie die Mittelsäule im Uhrzeigersinn drehen. 

Halten Sie die AP Montage-Basis mit einer Hand fest, um zu verhindern, dass sie sich zusammen mit der Mittelsäule dreht.

3-mm-Innensechs-3-mm-Innensechs-
kantschlüsselkantschlüssel

AP Montage- AP Montage- 
BasisBasis

Nach dem Entfernen des manuellen FeineinstellungsmodulsNach dem Entfernen des manuellen Feineinstellungsmoduls

Feststellschraube für Feststellschraube für 
die Beinstrebendie Beinstreben

AP Montage-BasisAP Montage-Basis

MittelsäuleMittelsäule

BeinstrebeBeinstrebe

Befestigen Sie den Metallstift am Stativkopf. Der Metallstift befindet sich unterhalb der Mittelsäule. Achten Sie darauf, dass Sie den 

Metallstift mit einem Standardschraubendreher vollständig festschrauben.

MittelsäuleMittelsäule

MetallstiftMetallstift MetallstiftMetallstift

6

5

4
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ANWENDUNG

Setzen Sie die AP Polachseneinheit auf den Stativkopf.

Lösen Sie vorher die Azimut-Einstellschrauben, indem Sie 

die Azimut-Einstellknöpfe so drehen, dass zwischen den 

Schrauben genug Platz für den Metallstift ist.

Positionieren Sie die Unterseite der AP Polachsenkörper-Ein-

heit so, dass die beiden Azimut-Einstellschrauben über den 

Metallstift kommen. Setzen Sie die Montierung so auf den 

Stativkopf, dass der Vorsprung an der Unterseite der Montie-

rung in die Vertiefung am Stativkopf passt.

MetallstiftMetallstift

AP Polachsenkörper-EinheitAP Polachsenkörper-Einheit

Azimut-EinstellknopfAzimut-Einstellknopf

Azimut-EinstellknopfAzimut-Einstellknopf

Ziehen Sie die Azimut-Einstellknöpfe an der Befestigungs-

basis so fest, dass die beiden Knöpfe gleich fest angezogen 

sind.

Ziehen Sie die Azimut-Einstellknöpfe an der Befestigungs-

basis so fest, dass die beiden Knöpfe gleich fest angezogen 

sind.

10

9

8

7

Azimut-EinstellknopfAzimut-Einstellknopf

MittelsäuleMittelsäule
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ANWENDUNG

Bringen Sie das manuelle Feineinstellungsmodul so an der 

AP Polachsenkörper-Einheit an, dass die mittlere Vertiefung 

(große Seite) des Moduls genau auf den mittleren hervorste-

henden Teil der AP Polachsenkörper-Einheit passt.

11

Drehen Sie das manuelle Feineinstellungsmodul so, dass die 

Schraubenlöcher (größere Löcher ohne Gewinde) deckungs-

gleich sind. Setzen Sie die drei Innensechskantschrauben 

wieder ein.

Ziehen Sie die Schrauben mit dem 3-mm-Innensechskant-

schlüssel fest an.

12

Bringen Sie den Deklinationskörper so am AP Polachsenkör-

per an, dass der elektrische Kontakt am Deklinationskörper 

in die Vertiefung an der manuellen Feineinstellung passt.

13

Setzen Sie die beiden Innensechskantschrauben, die in 

Schritt 3 oben entfernt wurden, wieder ein, während Sie den 

Deklinationskörper mit einer Hand festhalten.

Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4-mm-Innensechskant-

schlüssel fest an.

14

AP Polachsenkörper-AP Polachsenkörper-
EinheitEinheit

Manuelles Feineinstel-Manuelles Feineinstel-
lungsmodullungsmodul

Große Seite der mittleren Ver-Große Seite der mittleren Ver-
tiefungtiefung

Manuelles Feineinstellungs-Manuelles Feineinstellungs-
modulmodul

Schraubenlöcher Schraubenlöcher 
deckungsgleich deckungsgleich 
ausrichtenausrichten

3-mm-Innensechskant-3-mm-Innensechskant-
schlüsselschlüssel

DeklinationskörperDeklinationskörper

Elektrischer Elektrischer 
KontaktKontakt

VertiefungVertiefung

Deklina-Deklina-
tionskörpertionskörper

4-mm-Innensechskantschlüssel4-mm-Innensechskantschlüssel
Deklinations-Deklinations-
körperkörper
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ANWENDUNG

Bringen Sie die Deklinationskörper-Abdeckung wieder an, 

wobei auf die Richtung des Hakens am Deckel zu achten ist.
15

Schrauben Sie das Gewindeende der Gegengewichtsstange 

in das Gewinde am Sicherungsring.
16

Deklinationskörper-AbdeckungDeklinationskörper-Abdeckung

Gegengewichts-Gegengewichts-
stangestange

Sicherungs-Sicherungs-
ringring

Schrauben Sie das Gewindeende der Gegengewichtsstange 

in den Deklinationskörper. 

Bringen Sie den Deklinationskörper vollständig an und 

ziehen Sie den Sicherungsring fest an.

17
DeklinationskörperDeklinationskörper

SicherungsringSicherungsring

Entfernen Sie die Sicherungsschraube am Ende der Gegen-

gewichtsstange.
18

Sicherungsschraube Sicherungsschraube 

Der Umbau der äquatorialen AP-Montierung ist abgeschlos-

sen.

Gegenge-Gegenge-
wichtsstangewichtsstange
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Vergewissern Sie sich, dass sich die Gegengewichtsstange in 

der untersten Position befindet, und bringen Sie das Gegen-

gewicht an.

Lösen Sie den Verriegelungsknopf am Gegengewicht und 

stecken Sie das Gegengewicht auf. Zu dieser Zeit sollte das 

Gegengewicht nahe am oberen Ende der Gegengewichts-

stange liegen, um den Schwerpunkt nahe an die Montierung 

zu bringen.

Ziehen Sie den Verriegelungsknopf am Gegengewicht fest an.

19

ANWENDUNG

Bringen Sie die Sicherungsschraube am Ende der Gegenge-

wichtsstange wieder an und ziehen Sie sie fest.
20

Der Umbau der äquatorialen AP-Montierung ist abgeschlossen.21

SicherungsringSicherungsring

VerriegelungsknopfVerriegelungsknopf

VerriegelungsknopfVerriegelungsknopf

SicherungsschraubeSicherungsschraube
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ANWENDUNG

Entfernen Sie das APZ Gegengewicht.

Das APZ Gegengewicht löst sich, wenn Sie es gegen den 

Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, das Gegengewicht 

nicht fallen zu lassen, da dies das Gerät schwer beschädigen 

oder zu Verletzungen führen könnte.

1

Ersetzen Sie das manuelle Feineinstellungsmodul an der APZ Montierung durch das R.A.-Motormodul.

Beispiel 1: Umbau der APZ Altazimut-Montierung in die AP Äquatorialmontierung (mit manueller Feineinstellung)

AZ GegengewichtAZ Gegengewicht

Entfernen Sie die Deklinationskörper-Abdeckung. Öffnen Sie das Polsucher-Fenster auf dem Deklinationskörper, indem Sie den Ver-

schluss nach hinten schieben. Während Sie den Haken an der Unterseite des Deklinationskörpers nach unten drücken, ziehen Sie 

die Deklinationskörper-Abdeckung heraus, indem Sie den Haken und das Fensterloch mit den Fingern einklemmen und hochziehen.

2

Polsucher-FensterPolsucher-Fenster

Deklinationskörper-AbdeckungDeklinationskörper-Abdeckung

HakenHaken

Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben am Deklina-

tionskörper wie in der Abbildung gezeigt mit dem 4-mm-In-

nensechskantschlüssel. Entfernen Sie die Deklinationskörper-

Einheit einschließlich des manuellen Feineinstellungsmoduls. 

Achten Sie darauf, den Deklinationskörper beim Lösen der 

Schrauben festzuhalten.

3 DeklinationskörperDeklinationskörper

4-mm-Innensechs-4-mm-Innensechs-
kantschlüsselkantschlüssel

Elektrischer Elektrischer 
KontaktKontakt

DeklinationskörperDeklinationskörper

Nach dem Entfernen des DeklinationskörpersNach dem Entfernen des Deklinationskörpers

Manuelles Feineinstel-Manuelles Feineinstel-
lungsmodullungsmodul

Vorsicht:

Die elektrischen Kontakte des Deklinationskörpers sind sehr 

empfindlich. Achten Sie darauf, sie nicht mit den Fingern oder 

anderen Gegenständen zu berühren.
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ANWENDUNG

Lösen Sie die drei Innensechskantschrauben am manuellen Feineinstellungsmodul mit dem 3-mm-Innensechskantschlüssel. Ent-

fernen Sie das manuelle Feineinstellungsmodul.
4

3-mm-Innensechs-3-mm-Innensechs-
kantschlüsselkantschlüssel

Nach dem Entfernen des manuellen FeineinstellungsmodulsNach dem Entfernen des manuellen Feineinstellungsmoduls

AP Montage-BasisAP Montage-Basis

Befestigen Sie das R.A.-Motormodul so auf der AP Monta-

ge-Basis, dass der elektrische Kontakt nach außen zeigt, 

wie in der Abbildung gezeigt.

5

R.A.-MotormodulR.A.-Motormodul

Elektrischen Kontakt  Elektrischen Kontakt  
aufwärts bewegenaufwärts bewegen

R.A.-Motormodul

Elektrischer Elektrischer 
KontaktKontakt

Drehen Sie das R.A.-Motormodul, um die Schraubenlöcher 

deckungsgleich zu bekommen. (größere Löcher ohne Ge-

winde) Setzen Sie die drei Innensechskantschrauben wieder 

ein und ziehen Sie die Schrauben mit dem 3-mm-Innen-

sechskantschlüssel fest an.

6
3-mm-Innensechs-3-mm-Innensechs-
kantschlüsselkantschlüssel

R.A.-MotormodulR.A.-Motormodul

Befestigen Sie den Deklinationskörper so am R.A.-Motormodul, dass der elektrische Kontakt am Deklinationskörper zum Gegen-

stück am R.A.-Motormodul passt.
7

DeklinationskörperDeklinationskörper

Elektrischer KontaktElektrischer Kontakt

Elektrischer KontaktElektrischer KontaktR.A.-MotormodulR.A.-Motormodul

DeklinationskörperDeklinationskörper

R.A.-MotormodulR.A.-Motormodul
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ANWENDUNG

Setzen Sie die beiden Innensechskantschrauben, die in Schritt 

3 oben entfernt wurden, wieder ein, während Sie den Deklina-

tionskörper mit einer Hand festhalten. Setzen Sie die Batterien 

ein, falls erforderlich. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4-mm-

Innensechskantschlüssel fest an.

8

Bringen Sie die Deklinationskörper-Abdeckung wieder an, wobei auf die Richtung des Hakens am Deckel zu achten ist.9

DeklinationskörperDeklinationskörper

Deklinationskörper-AbdeckungDeklinationskörper-Abdeckung

4-mm-Innensechs-4-mm-Innensechs-
kantschlüsselkantschlüssel

AZ GegengewichtAZ Gegengewicht

[Bild]
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ANWENDUNG

Über den Sicherungskasten

In der AP Montierung ist die elektrische Leiterplatte durch eine Sicherung geschützt. Es kommt 

nur selten vor, dass im normalen Gebrauch der Montierung eine Sicherung durchbrennt. Wenn 

dies doch geschieht, müssen Sie die Sicherung durch eine neue ersetzen.

Spezifikationen:
125 V 1A Klasse-B
6 mm Durchmesser x 30 mm

(PSE-Norm)

Austauschen der Sicherung

Entfernen Sie die Deklinationskörper-Abdeckung. Öffnen Sie das Polsucher-Fenster auf dem Deklinationskörper, indem Sie den Ver-

schluss nach hinten schieben. Während Sie den Haken an der Unterseite des Deklinationskörpers nach unten drücken, ziehen Sie 

die Deklinationskörper-Abdeckung heraus, indem Sie den Haken und das Fensterloch mit den Fingern einklemmen und hochziehen.

1

Polsucher-FensterPolsucher-Fenster Deklinationskörper-AbdeckungDeklinationskörper-Abdeckung

HakenHaken

Entfernen Sie die Batterien aus dem Deklinationskörper. Nehmen Sie die Montierung nicht auseinander, ohne die Batterien zu ent-

fernen. Dies kann Schäden verursachen.
2

Nehmen Sie den Deckel des Sicherungskastens ab.3 Ziehen Sie die Sicherung heraus.4

Deckel des SicherungskastensDeckel des Sicherungskastens SicherungSicherung

Setzen Sie eine neue Sicherung in den Sicherungskasten ein.5 Setzen Sie den Deckel auf den Sicherungskasten und set-

zen Sie die Batterien ein, falls erforderlich.
6

Bringen Sie die Deklinationskörper-Abdeckung wieder an, wobei auf die Richtung des Hakens am Deckel zu achten ist.7

Deckel des SicherungskastensDeckel des Sicherungskastens

SicherungSicherung

Deklinationskörper-Deklinationskörper-
AbdeckungAbdeckung
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SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen der Montierung

 Montierung  APZ Altazimut-Montierung

 Feineinstellung  Altitude: Zahnkranz- und Schneckengetriebe elektrische Feinbewegung
 Azimut: Zahnkranz- und Schneckengetriebe elektrische Feinbewegung

 Schnelles Einstellen  Rutschkupplung (einstellbar)

 Schneckenrad  Altitude: 73,5 mm Durchmesser, 144 Zähne
 Azimut: 58,4 mm Durchmesser,  144 Zähne

 Schneckengetriebe  Altitude: 11,0 mm Durchmesser, Messing
 Azimut: 9,8 mm Durchmesser, Messing

 Horizontale Achse  59 mm Durchmesser, Aluminiumlegierung, mit Rutschkupplungs-Mechanismus

 Vertikale Achse  59 mm Durchmesser, Aluminiumlegierung, mit Rutschkupplungs-Mechanismus

 Anzahl der Lager  6 Stück

 Maximales Ladegewicht  8 kg (6 kg, wenn die DEC-Motormodule verwendet werden) (18 lbs) (13 lbs)

 Abmessungen  178 x 258 x 104 mm

 Gewicht  3,8 kg (inkl. APZ Gegengewicht) (8,3 lbs)

 Gegengewicht  APZ Gegengewicht 1,65 kg (3,6 lbs)

 Optionales Zubehör  R.A.-Motormodul mit STAR BOOK ONE Set, DEC-Motormodul, 
 APP-TL130 Stativ, Schwalbenschwanzschiene

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Abmessungen der APZ Montierung
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Abmessungen manuelles Feineinstellungsmodul

Abmessungen manuelles Feineinstellungsmodul

Schneckenwelle

78 mm (3,07")φ

78 mm 
(3,07")

φ 80
,5

 m
m

 (
3,

17
")

38,5 mm (1,52")
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Standkreis mit einem Radius zwischen 

350 mm(13,8") und 710 mm (28,0")

Die Spezifikationen können ohne 

Vorankündigung geändert werden.
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European Distributor: 
Bresser GmbH 
Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede
Germany
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