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So erstellen Sie edWEKAS WetternetzweKonto

A

AWEKAS



AWEKABONTO ERSTELLEN UNBIWERBINDUNG EINRICHTEN

A. Registrieren Sie Ihre Wetterstation

1. Geben Sie in einem Internetbrowser lhrer Wahl die Adrésises://join.awekas.at ein, um die
Registrierungsseite zu 6ffnen

LX AWEKAS HOME  WETTERDATEN v COMMUNITY v SHOP  UBERUNS v MEIN AWEKAS v
AWEKAS Account erstellen @&
Benutzername: ¥ ®
Passwort: ¥ ®
E-Mailadresse: w
E-Mailadresse offentlich: ®
Ihre Sprache: Deutsch

Alle Angaben speichern und Registrierung aktivieren

Fullen Sie im angezeigten Formular alle bendtigten Angaben aus. Die rot markierten Felder sind Pflichtfelder und
missen ausgefillt werden.

Positionieren Sie den roten Marker auf der Karte auf den Aufsteltuhtzrer Wetterstation Die geografische

Position wird lhnen oberhalb angezeigt.

Notieren Sie sich folgende AngaberSie bendtigen dies bei der Einrichtung lhrer BRESSER Wetterstation

1 Gewahlter Benutzername
1 Gewahltes Passwort
1 Geografische Breite in Renalgrad (zB. 4861)
1 Geografische Lange in Dezimalgrag/(zE3199
Geografische Breite: 48.261° = 48°15' 39.69"
Geografische Lange: 14.3199° = 14°19' 11.494"
Positionieren Sie den roten Marker auf den Standort Ihrer Wetterstation:
"Linz o
Linz
Linz Hbf
Linz, Donau

Linz Flughafen

Linz-Land



https://join.awekas.at/

AlsWetterstationstypwéhlen Sie bitteBresser WLAN ClearView Wettercentéinl

i

Wetterstationstyp: Bresser WLAN ClearView Wettercenter... ¥ ® e
DatenUbernahme: integriert -

ErganzenSiedie Angabe mit der Anzahl der verwendeten Sensoren.

Sensor Angahl

Ternperanur | - aktiv beluftet
Luftdruck: 1~ Komektunwent wa (@
Niederschiag: 1 E Beheiat

LV I

Solarstrablung i

Helligkeit: 1

Bodentempseratur 0

Bodenfeuchte L]

Blattfeuchie; o

Windmesser: 1 . Montagehohe 3

z ~ A

SchA SGSy {AS RAS !yaroSy YAdG RSY !' 11 SLWASNBY RSNJ ! ff.
Hinweis:
Der Speichern Knopf wird erst aktiviert, wenn alle rot markier®flichtfelder ausgefullt sind.

2. Sie erhalten nun an die von Ihnen angegebeiai:Adresse eine BestatigungaMail um die Registrierung zu
Uberprifen.

Klicken Sie auf den Link unterhalb vadér verwenden sie folgenden Linkm die Registrierung abzuschlieRen und
das Konto zaktivieren. \

http://www.awekas.at/de/freischaltung.php

oder verwenden sie folgenden Link
http://www.awekas.at/de/freischaltung pruefung.php?user= &key=CUIstNNLE1




B. Einrichtung der Basisstation zur Ubermittlung von Wetterdatenamekasat

1. Bei Erstinbetriebnahme oder dur&rickender WiFi / SENSGRaste fiir 6 Sekunden wechselt die Station in
den AP Modus. In diesem Modus ist die Station bereit flr di€Minrichtung(Anzeige AP blinkt)

2. Die Station erstellt ein eigenes \Wi Netzwerknit dem Siesichmit Ihrem Smartphone odeComputer
s verbinden kénnen. Suchen und verbinden Sof mit derSSID der Wi
ﬁ Kein Internet, offen Wettel’ﬁa’[lon (BeISpIe| PWXXXXXX)

Eigenschaften

Trennen

Netzwerk- und Interneteinstellungen

I 2P
Flugzeug-
WLAN modus

¥ o e & 19 &

3. Nach dem Verbinden 6ffnen Sie den Internetbrowser und gettgn// 192.168.1.1 in das URL Feld ein. Driicken
Sie die Eingadiaste, um auf die Setufchnittstelle der Basisstation zuzugreifen.

4. Fillen Sie die Verbindungsinformationen fiir die WLAN Verbindung aus

SETTINGS

(EINSTELLUNG )

Sprache: o 1.) Sprache der Setup Benutzeroberflache auswéhlen

Router einrichten

N 2.)Router (SSID) fur die Verbindung auswalgemanuelle
Such Router:  WLAN SSID : X . K
outer e v | Eingabe der SSID, falls nicht in der Liste enthalten

Router zufiigen
Sicherheitsstufe: | WPAWPA2 v |
Router KEnNwort: | sssessssssseses e = 3.) Geben Sie hier Ihr WLAN Passwort ein

Wetter-Server-Einstellungen

Wunderground
Stations-ID:
Stationstaste: =
Weathercloud
Stations-ID:
Stationstaste: =<

4.)In das Feld URL geben Sie bitte:awekas.agin

URL:  ws.awekas.at

Stations-ID: | benutzemame 5.)Geben Sie hier lhren AWEKAS Benutzernamen aus Punkt Al

Stationstaste: s © @& 6.) Geben Sie hier IKWEKAS Passwort aus Punkt Al ein


http://ws.awekas.at/

Zeitserver -Setup

Server-URL: Ihme nist. gov v ° 1.)Wahlen Sie hier die Zeitzone. (+1 fir Mitteleuropa)
Zeitzone: ; +1:00 v
Standort: o . . .
) 2.)Geben Sie hier Ihrgeografische Breite aus Punkt Al ein

*Breite: | 482042 ‘Nudl.un v e Mitteleuropa = Nordlich
Geben Sle 0-90, keinen negativen Wert

*Lange: | 14.2899| \Cs:en v o 3.)Geben Sie hier Ihre geografische Lange aus Punkt Al ¢
Geben Sie 0-180, keinen negativen Wert Mitteleuropa = Osten

E— N v o 4,)Wabhlen Sie hier N fiir Europa oder USA aus. Fir Australie

*Abhangig vom Modell

Firmware Version 1.00

Encolen 5 5.)Klicken Sie auf Einstellen watle Daten zu speichern

598 SNBOKSAYy(G RAS aStRdzyd af{Sildz) 03S5a0Kftz2aasSya

6. Nach einem Moment sollte digtation den Accesspoint Modus beenden und das blinkende AP in der Anzeige
verschwindet.Nun blinkt das WLAN Symbol in der Anzeige.

N
IS

Sobald das Blinken beendet ist, ist die Station mit dem WLAN verbunden und Ubertragt in Kirze die Wetterdaten
zu den AWEKAS Servern. Die Uhrzeit wird automatisch eingestellit.

v

Hinweis:
wJe nach Webbrowser unterscheidet sich das Layout der Satapflacle ein wenig.



C Einstellung des Luftdruckes

Nach der Inbetriebnahme muss noch der relative Luftdruck auf Ihre Hohe eingestellt werden. Der Luftdruck wird
immer auf Meereshohe reduziert angegeben. Darum muss ein Korrekturwert gesetzt werden.

1. Offnen Sidhre Instrumentenseite auf AWEKAS. Diese Adresse finde '\ AWEKHS At omatisthos Wettorkerten Systam

wir machen mehr aus lhrem Wetter

Sie im BegriiRungsmadas Sie nach der Registrierung erhalten habe S T P s O o St
(https://www.awekas.at/de/instrument.php?id=..) - =

2. Klicken SiedfRSy [ Ayl al dz¥ OKSMNBESAr QK 2 -
unteren Bereich der Webseite.

O zum Vergleich mit Nachbarstationen

3. Wahlen Sie den Parameter Luftdkuiéir die Prifung undotieren Sie sich die Luftdruckdifferenz. (hier BF&)

Wéhle andere Prifung: | Luftdruck ~ Vergleichsradius: | 20km | v
| Differenzminimum: -3.6 hPa || Differenzmaximum: -3.6 hPa || Differenzmittelwert: -3.6 hPa
Stunde anz. Vergleichswert Stationswert Differenz
Vergleichswerte 9
| | 10 | 10165nPa ||  1012.9hPa -3.6 hPa
[ | 9 [ 10162hPa |

4.WechselnSiay LKNB !29Y! { . Sydziil SNBAyadaStfdzy3azs AyRSY { A
A.Sydziil SNRIGiSy NyYyRSNYya sNKfSy

9 1015.9 hPa

1 Mein AWEKAS
Meine Stationssei h

| i‘;a;tlonsweb fiir AW

Instrumentendesigner

Benutzerdaten dndern <G———————
Wetter melden

Datenimport- export

5Ly RSy . Sydzil SNBAyadaSttdzyaSy {1 yySy nfekiSilLyfuryck A Y wSA
einstellen(bei einer negdten Differenz3.6) stellen Sie einen positivem Korrekturwert (3.6)@thh. kehren Sie
den Wert um sodass sich als Summe 0 ejgibt

Luftdruck: 1 ¥ Korrekturwert | 3.6 hPa

6.YE AO1SY {AS I dzF af{ LISAOKSNYyd& | dzF RSN 2S6aSAiaSo

Alle Angaben speichern und zur Hauptseite weiter

Speichern



https://www.awekas.at/de/instrument.php?id=

7. (optional) Korrektur der Konsole:
a Fuhren Sie die Punkte B3 (Einrichtung der Basisstation zur Ubermittlung von Wetterdaten an awelas.at
nochmals aus

1.) Wahlen Sie die Sprache Deutsch
SETTINGS 2.) Klicken Sie auf ERWEITERT

(EINSTELLUNG )

Sprache: | Deutsch o
C {7\§ 11 y.)/éy' y.d_Z)N\HZfDQA dZﬁ\E@féV\[bK@gl@J}\)féy Y 2 NJ\I\BI[deN\BéN\IfI
Luftdruck: hpa v

ich- Aktueller Offset: 0
Absoluter Druckausgleich: (Standardert 0)

H =l=o Aktueller Offset: 0
Relativer Druckausgleich: 4 (Standardert: 0)

Einstellbereich: -560~ 560hpa / -16.54 ~ 16.54inHg / -420 ~ 420mmHg
bDa

d YEAO1LSY {AS 20Sy IFdzZF a9Lb{¢9o[]!
e ! yAaOKt ASGSYR &ALISAOKSNY {AS o0AilGdGS RAS !'y3aroSy YA

Einstellen

Wi-Fi Voraussetzungen:

Unterstiitzte Geréate Intelligente Gerate (smart devices) mit eingebauter-FNVIAP (Acce
Point) Modus Funktion, Laptops oder PCs.

Wi-Fi Standard 802.11 b / g/ n, unterstitzt ARodus

Webbrowser Browser die HTML 5 unterstitzen

Router Voraussetzungen:
Wi-Fi Standard: 802.11b/g/n

Unterstutzter Sicherheitstyp WEP, WPA, WPA2, offen (flir Router ohne Passwort)

LIVE WETTERDATEN ABRUFEN

Um die LiveDaten Ihrer BRESSER-L Wetterstation in einem Webbrowser anzuzeigen, besuchen Sie bitte die
Webseitehttps://my.awekas.at und geben dann

Login
Bitte Benutzer und Passwort eingeben:

Benutzername: /— lhr AWEKAS Passwort und
Passwort:

S o A // die Antwort auf die Sicherheitsfrage ein.
g 4ra = {AS 11 YYySy RASAQdzy | GA2

aktivieren, um die Benutzeund
Passwortabfrage in Zukunft zu unterbinden.

Login
e eisiren P\ Nach klicent dzF o[ 23Aya ISty

== |hrer AWEKAS Instrumentenseite.

_ lhren AWEKAS Benutzernamen,

Autologin (Cookies erforderlich)




X AWEKAS Automstisches Wetterkarten System
A

wir machen mehr aus lhrem Wetter

Startscite v @ Kerienw [ Tabelknv @ Forum v %) Comru

Temperatur

nity v 3 Sevic: v Shop v [ Men AWEKAS v

Wetterwerte der Station Micheldorf471m =

Luftdruck

AWEKAS STATIONSWEB

Die Instrumentenseite stellt die zentrale Informationsplattform fiir Ihre
Wetterstation dar. Vordieser Seite aus erreichen Sie auch alle anderen
automatisch fur Sie erstellten Seiten.

Sie kénnen die Instrumentenseite auch als Lesezeichen in Inrem Browser
speichern, um in Zukunft direkt auf diese Seite zu gelangen.

Am unteren Ende der Instrumentegite finden Sie Links zur
Detailinformation lhrer Station und zum Vergleich lhrer Werte mit
benachbarten Stationen.

Dies ist oft sehr hilfreich um den genauen relativen Luftdruck zu justieren.
Die Hinweise zur Justierung des Luftdruckes finden Sie in der
Hauptanleitung Ihrer BRESSER Wetterstation.

Ihnen steht eine Fille von Mdglichkeiten zur Verfigung, um lhre
Instrumentenanzeige anzupasséhie ——
Daten zu exportieren oder zu bearbeiten =

Verwenden Sie bitte dazu die Anleitunge |

im AWEKAS Forum. Bitte loéen Sie, 3

dass fur das AWEKAS Forum LU L
systembedingt eine extra Anmeldung o e
nétig ist, um Beitrage zu schreiben.

DasAWEKAS Stationswéketet allen AWEKAS
Mitgliedern die Moglichkeit, auf einfache Weise ihre
eigene Wetterwebseite im Internet abzurufe®obald
die Wetterstation Daten an AWEKAS sendet, ist das
Stationswebautomatisch einsatzbereitind fiir Sie

eingerichtet.

Die Webseite tsmit einer Wettervorhersage,
Bildergalerie, Statistiken, Grafiken und noch vielem

mehr ausgestattet.

Es kdnnen Wetteralarme, Berichte und

Benachrichtigungen perMail definiert werden.

Es besteht weiters die Mdaglichkeit, eine eigene
Internetdomain zwerwenden oder das Stationsweb in
die eigene, bereits bestehende Webseite einzubinden.
Die Seite kann ganz einfach Uber Ihren Webbrowser
ohne Programmierkenntnisse angepasst werden.

Das Stationsweb ist die einfachste Mdglichkeit,
Wetterdaten Ihrer BRESB EVetterstation im Internet
professionell zu prasentieren.
Ihr AWEKAS Stationsweb erreichen sie am einfachsten tber die Navigationsleiste auf AWIEK&SM

aSyNLldzy G

aaSAy

129Y!I {4

Das Stationsweb ist bei der Anmeldung fir jeden neuen Benutzer 1tNostenlos freigeschaltet.



